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SABONETE ESPUMA PREMISSE ANTI-SÉPTICA CLORHEXIDINA
	FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

	R.G.M.S. 2.3093.0016 – Validade 2 Anos / Classe 2


1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Sabonete Espuma Premisse  Anti-séptica Clorhexidina.
Codigo do produto: 21031
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 3201 – Boqueirão.

Cidade: Curitiba - PR

Telefone: (41) 3377-1873

WWW.PREMISSE.COM.BR
Data da Ultima revisão: 10/08
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÔES SOBRE OS INGREDIENTES

Classificação Química: Preparado.

Descrição: Sabonete liquido para limpeza e assepsia das mãos. 
Componentes:
ClorhexidinE Diglucanate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Isopropylparaben, Isobutyparaben, BUTYLPARABEN, Louryl Glucoside, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, Aqua. 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Geral:

Riscos a saúde – Leve este produto somente utiliza matérias primas permitidas para uso em humanos.  Mantenha fora do alcance das crianças Levemente irritante para os olhos.
Ingredientes que Contribuem para Perigo – Não aplicável.
Classificação e Rotulagem de Perigo – Não aplicável.
Classificação do Produto Químico – Não Inflamável.
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Por Inalação – Não aplicável.
Por Ingestão – Beber água em abundância e consultar um médico.
Pele – Em caso de manifestações alérgicas, descontinuar o uso.
Olhos – Lavar com água em abundancia por no mínimo 15 minutos, se persistir a irritação procurar um médico.
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção: Produto não inflamável.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS

Geral:

Precação com Pessoal: Mantenha as pessoas afastadas do local, pois o piso podem estar escorregadios.

Remoção de Fontes de Ignição – Não aplicável.
Controle de Poeira – Não aplicável.
Métodos limpeza: 

Recuperação – Sempre que possível recupere o produto com material absorvente (serragem, palha, etc.) e remova o solo contaminado colocando-os em recipiente, para tratamento adequado. Estancar o vazamento com barreiras, para evitar o seu espalhamento em rios, lagos, etc.

Neutralização – Não disponível.
Descarte – por diluição, incineração ou aterramento de acordo com regulamentação regional.
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: 

Medidas Técnicas apropriadas – Com a boa higiene e práticas de segurança.

Prevenção da Exposição do trabalhador – Não aplicável.
Manuseio Seguro – durante o processo de carga/descarga devem-se evitar quedas do material, deslizamento superfície acidentada para evitar furos, não danificar a embalagem original e não remover a identificação.
Armazenamento:

O produto de ser mantido em sua embalagem original fechada. Armazenar em local ventilado, evitando exposição ao sol, chuva e temperaturas elevadas e sobre pallets de plástico. Não exceder a capacidade máxima de empilhamento.

Produtos e Materiais Incompatíveis – Não temos registros.
Sinalização de Riscos – Conforme Norma 704 do NFPA - National Fire Protection Agency

4- Extremo, 3- Alto, 2- Moderado, 1- Leve, 0 – Mínimo

Risco à Saúde: 1, Inflamabilidade: 0, Reatividade: 0, Corrosividade: 0

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de Controle por Layout: Manter local de trabalho ventilado e luminosidade adequada.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

Proteção Respiratória – Não aplicável.
Proteção dos Olhos – Não aplicável. 

Proteção da Pele e do Corpo – Produto indicado para limpeza da pele .

Precauções Especiais: Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Seguir os procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com produtos químicos. Nunca reutilizar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o Monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de Higiene: Banho diário, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro. Roupas, calçados e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) devem estar limpos. Procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos.
9. ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

PH 100% : 6,5 – 6,7
Aparência e Odor: Espuma, odor característico, sem fragrância, levemente translúcido e sem corantes.

Densidade: 1,010 – 1,020 g/m³

Viscosidade: Sem viscosidade.

Solubilidade na água: 100%

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.

Volátil: Sem fragrância.
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: Produto estável em condições normais.
Reações Perigosas: Não temos registros.

Variações: Evitar fontes de calor. Manter em local seco, coberto e com temperatura abaixo de 45ºC. 

Produtos Perigosos de Decomposição: Não aplicável.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Conforme as Diferentes Vias de Exposição:

Contato com os Olhos – Causa irritação leve dos olhos (Olho de coelho) - Método: OECD404.
Contato Com a Pele – Não oferece riscos.
Ingestão – Quando ingerido pode provocar problemas gastro-intestinais, dor de cabeça, náuseas e vomito. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico portando a embalagem do produto. 
Inalação – Não oferece riscos. Quando aspirado aos pulmões, o produto pode causar pneumonite.
Ações a Serem Evitadas: Não provocar vômitos ou administrar medicamentos sem prescrição médica.  

Nota ao Médico: Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. 
Mutagenecidade: Não aplicável.

Efeitos Específicos: Não foram constatados efeitos nocivos devido a exposições em ambientes industriais de trabalho. Em qualquer dos casos, consultar um médico portando a embalagem do produto. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. As avaliações dos efeitos tóxicos foram,

Baseadas nas informações dos fornecedores e em bibliografias.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais:

Ar – Não aplicável.
Água - Não deve ser jogado em rios e lagos. Apenas na rede de esgoto.
Solo – Derramado sobre o solo, será absorvido, evaporado e o resíduo lixiviado.
13. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Os resíduos do produto devem ser tratados de acordo com a legislação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fim de transporte.
15. REGULAMENTAÇÕES
· Resolução nº 79, de 28 de agosto de 2000 – ANVISA/MS

· Resolução RDC nº 211, de 14 de julho de 2005 – ANVISA/MS

· Resolução RDC nº 343, de dezembro de 2005 – ANVISA/MS.
MANTER AFASTADO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMESTICOS.

PARA USO EXTERNO APENAS.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Realizar o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7.

Os dados dessa ficha referem-se ao específico produto e podem ser in válidos onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. 

Os fatos desta ficha, não estabelecem informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidia com informações, o que se aplica (funcionários e clientes), para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.

As informações e recomendações desta publicação foram pesquisas e originadas de fontes idôneas.

